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S-FLEX SIDEBOARD

Höhe 5 Raster

Höhe 3 Raster

Höhe 2 Raster

Höhe 1 Raster

Drinnen wird Draußen - diesem Trend folgen wir nur zu gern. S-FLEX ist ein Sideboard- und Regal-
programm, das flexibel sowohl Indoor als auch Outdoor eingesetzt werden kann.

Das Material HPL mit seinem schwarzen Kern bildet den perfekten Ramen für ein sehr geradliniges, 
formschönes Design. Alle Möbel sind auf Gehrung und sowohl Schubkästen als auch Türen sind ein-
schlagend auf Falz gefertigt. Die Türen und Schubkästen werden durch Push-Mechanik geöffnet und 
Schubkästen mit Softeinzug geschlossen. 

INDOOR: Gilt doch das Sideboard als Klassiker jeder Wohnungseinrichtung, so bietet S-FLEX gerüs-
tet mit großen Schubläden reichlich Stauraum für Ihre Kostbarkeiten. Ob im Esszimmer um Geschirr 
zu verstauen, im Wohnzimmer als Ablage von Dekoartikeln oder im Kinderzimmer zur Unterbringung 
von Kleidung. Ausgesprochen vielseitig lassen sich Regale, Türen und Schubkastenkommoden mitei-
nander kombinieren. 

INDOOR: Im Officebereich stellt sich die widerstandsfähige und gut zu reinigende Oberfläche HPL 
allen Anforderungen. Die Sideboards im zurückhaltenden Design lassen innen viel Raum für Büroma-
terialien und die Regale sind ideal zur Unterbringung von Ordnern.

OUTDOOR: Getreu dem Motto: „Setzt die Küche an die Luft“ sorgt S-FLEX im Außenbereich für 
reichlich Platz neben dem Grill und bietet vielfältige Möglichkeiten zur Ablage und Unterbringung von 
Grillzubehör. Auch Gartenutensilien sind schnell untergebracht und so immer in Ihrer Nähe jederzeit 
einsatzbereit. 

INDOOR OUTDOOR: Alle Komponenten und Materialien sind für alle Bereich entwickelt. Die verwen-
deten Beschläge aus Edelstahl oder Türbänder mit Titanium Oberflächen erfüllen die notwendigen 
Anforderungen.
Achtung: Einzelne Schubkasten Elemente müssen mit einer Wandbefestigung fixiert werden, meh-
rere Schubkasten-Elemente nebeneinander müssen miteinander verbunden werden, um ein Kippen 
zu verhindern! Bohrung rechts und links in Kommodenseite gegen Aufpreis.

S-FLEX besteht aus Regalen, Sideboard mit Tür oder Schubkästen in den Breiten 60 und 120 cm 
und Höhen 40, 80, 120 und 198 cm. Sideboards haben eine Tiefe von 45 cm, das Regal 35 cm.
Außenseiten serienmäßig ohne Rillen, auf Wunsch können Rillenfräsungen gegen Aufpreis ergänzt 
werden.



S-FLEX SIDEBOARD

Fronten auf Falz

Korpus auf Gehrung

Schubkästen mit  
Push mit Softeinzug

6,4 cm Rasterbohrung

Aufpreis: Außenseite mit 
Rillenfräsung

Türbänder aus Titanium

Standard: Außenseite 
ohne Rillenfräsung



S-FLEX SIDEBOARD Höhe 1 und 2 Raster,  Oberfläche: HPL weiß
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Schubkasten

Tür

Regal, offen2 Breiten:       60 | 120 cm
2 Tiefen:         Sideboard Tiefe 45 cm | Regal Tiefe 35 cm
Ausführung:  HPL weiß
Lieferzeit:       5 Arbeitstage
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S-FLEX SIDEBOARD Höhe 1 und 2 Raster, Oberfläche: HPL weiß

SCHUBKASTEN-KOMMODE MIT 1 SCHUBKASTEN

Höhe 1 Raster
Breite 60 118,7 Gewicht / kg Art.Nr. Art.Nr. 

mit Schubkasten
 x 18w-1-6045-S

x 18w-1-12045-S
 

REGAL, MIT 1 MITTELWAND UND 1 EINLEGEBODEN

Höhe 2 Raster
Breite 60 118,7 Gewicht / kg Art.Nr. Art.Nr. 

Regal, offen
x 18w-2-6045-R

x 18w-2-12045-R

SCHUBKASTEN-KOMMODE MIT 2 SCHUBKÄSTEN

Höhe 2 Raster
Breite 60 118,7 Gewicht / kg Art.Nr. Art.Nr. 

mit 
2 Schubkästen

x 18w-2-6045-S
x 18w-2-12045-S

Verbindungsbohrung f. S-Kommode Außenseite rechts 18VB-rechts
Verbindungsbohrung f. S-Kommode Außenseite links 18VB-links

TÜRENKOMMODE MIT 1 MITTELWAND UND 1 EINLEGEBODEN, VERSTELLBAR

Höhe 2 Raster
Breite 60 118,7 Gewicht / kg Art.Nr. Art.Nr. 

mit Tür rechts x 18w-2-6045-T-re
mit Tür links x  18w-2-6045-T-li  
mit Doppeltüren x 18w-2-12045-T

Typen und Preise

2 Breiten:       60 | 120 cm
2 Tiefen:         Sideboard Tiefe 45 cm | Regal Tiefe 35 cm
Ausführung:  HPL weiß
Lieferzeit:       5 Arbeitstage
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S-FLEX SIDEBOARD Höhe 3 und 5 Raster,  Oberfläche: HPL weiß

Schubkasten

Tür

Regal, offen

Achtung: S-Kommoden 
nebeneinander nur mit 
Verbindungsbohrungen 
sh. Aufpreis

2 Breiten:       60 | 120 cm
2 Tiefen:         Sideboard Tiefe 45 cm | Regal Tiefe 35 cm
Ausführung:  HPL weiß
Lieferzeit:       5 Arbeitstage

B 60cm T 45cm

3 
R

as
te

r =
 H

 1
20

 c
m

T 45cm

B 60cm T 35 cm
T 35 cm

B 60cm

B 120 cm 

S S SS

S

S

S

S

S S

T, re/ li

T re/li

R

R

offen offen

R

TT

T

S

S S

Aufpreis 
Außenseite 
 mit 2 Rillen 
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 mit 4 Rillen  

Aufpreis 
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S-FLEX SIDEBOARD Höhe 3 und 5 Raster, Oberfläche: HPL weiß

SCHUBKASTEN-KOMMODE

Höhe 3 Raster
Breite 60 118,7 Gewicht / kg Art.Nr. Art.Nr. 

mit
3 Schubkästen

 x 18w-3-6045-S
x 18w-3-12045-S

Verbindungsbohrung f. S-Kommode Außenseite rechts 18VB-rechts
Verbindungsbohrung f. S-Kommode Außenseite links 18VB-links

TÜRENKOMMODE MIT 1 MITTELWAND UND 2 EINLEGEBÖDEN, VERSTELLBAR

Höhe 3 Raster
Breite 60 118,7 Gewicht / kg Art.Nr. Art.Nr. 

mit Tür rechts  x 18w-3-6045-T-re
mit Tür links x 18w-3-6045-T-li
mit Doppeltüren x 18w-3-12045-T

REGAL, MIT 4 EINLEGEBÖDEN

Höhe 5 Raster
Breite 60 Gewicht / kg Art.Nr.

Regal, offen
 x 18w-5-6035-R

REGAL MIT TÜR RECHTS ODER LINKS, MIT 4 EINLEGEBÖDEN, TÜR IM 1./2.FACH ODER 2./3. FACH

Höhe 5 Raster
Breite 60 Gewicht / kg Art.Nr. 

mit Tür, re, 1.|2. x 18w-5-6035-T-u-re
mit Tür, li, 1.|2. x 18w-5-6035-T-u-li
mit Tür, re. 2.|3. x 18w-5-6035-T-o-re
mit Tür, li, 2.|3. x 18w-5-6035-T-o-li

REGAL, MIT 1 MITTELWAND UND 2 EINLEGEBÖDEN

Höhe 3 Raster
Breite 60 118,7 Gewicht / kg Art.Nr. Art.Nr. 

Regal, offen
 x 18w-3-6045-R

x 18w-3-12045-R

Typen und Preise

2 Breiten:       60 | 120 cm
2 Tiefen:         Sideboard Tiefe 45 cm | Regal Tiefe 35 cm
Ausführung:  HPL weiß
Lieferzeit:       5 Arbeitstage



MATERIALKUNDE // PFLEGEHINWEISE

Materialkunde HPL
Überall dort, wo von den eingesetzten Werkstoffen Langlebigkeit, Schönheit und Funktionalität erwartet wird, ist HPL (High 
Pressure Laminate) der ideale Werkstoff. HPL ist mit schwarzem Plattenkern erhältlich, beschichtet mit Dekoren. HPL hat 
einen farbigen, dekorativen Plattenkern, der interessante Kontraste zu den dekorativen Oberflächenbeschichtungen schafft 
und erlaubt individuelle Bearbeitungen.Trotz seiner enormen Festigkeit lässt sich der Werkstoff mit den üblichen hartmetall-
bestückten Tischlerwerkzeugen problemlos sägen, bohren, fräsen, gravieren, schleifen und polieren. HPL ist tausendfach 
bewährt für Tischplatten, Schreibtische, Duschkabinen, Spindtüren, Krankenhauseinrichtungen, etc.

Widerstandsfähigkeit
Die hohe Elastizität sowie Zug- und Biegefestigkeit garantieren die außerordentliche Stoßfestigkeit von HPL . 

Brandsicherheit
Das Brandverhalten von der HPL Platten nach Baustoffklasse B2 ( DIN 4102 )und FR (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102) 
ist vergleichbar mit dem von Hartholz. Bei Ausbruch eines Feuers schmelzen, tropfen oder explodieren diese HPL Platten 
nicht. Sie behalten lange Ihre Stabilität. 

Hohe Belastbarkeit
Wegen der günstigen Kombination von Biegefestigkeit und Elastizität sind HPL Platten in hohem Maß unempfindlich gegen 
Stoßlast. Dadurch eignen sie sich ausgezeichnet für den Officebereich und Outdoorbereich.

Umweltverträglichkeit
HPL Platten enthalten keine organischen Halogen- (Chlor, Fluor, Brom, etc.) -Verbindungen, wie sie in Treibgasen oder 
PVC vorkommen. Sie enthalten weder Asbest noch Holzschutzmittel (Fungizide, Pestizide etc.) und sind frei von Schwefel, 
Quecksilber und Cadmium, sowie anderen Schwermetallen.

Eigenschaften von HPL:

 » extrem kratz- und stoßfest
 » hohe mechanische Stabilität
 » formstabil
 » fleckenunempfindlich und hygienisch
 » lebensmittelecht
 » lichtecht
 » zigarettenglutfest
 » weitgehend wasserfest
 » heißwasserfest
 » antistatisch
 » weitgehend chemikalienbeständig



Pflege- und Reinigungshinweise HPL
Die dichten, hygienischen und sehr widerstandsfähigen Melaminharzoberflächen unserer HPL-Produkte bedürfen keiner 
besonderen Pflege. Die regelmäßige Reinigung der Oberflächen wird empfohlen – abhängig von der Art der Nutzung. 
Geeignete Mittel sind alle handelsüblichen Reiniger auf Tensid-Basis (Spülmittel, Flüssigreiniger, Seifen und Waschpulver), 
soweit diese keine scheuernden Bestandteile enthalten. Daneben können auch organische Lösungsmittel wie Spiritus, 
Waschbenzin oder Aceton (Nagellackentferner) verwendet werden. Möbelpolituren, fett- und wachshaltige Reinigungsmittel 
neigen dazu, Strukturierungen der Oberfläche zu füllen und eine schmutzbindende Schicht aufzubauen und dürfen daher 
nicht verwendet werden. Neben scheuernden Mitteln dürfen ebenfalls keine starken Säuren sowie keine Bleichmittel zur 
Reinigung eingesetzt werden.
Beim Einsatz von leicht flüchtigen Mitteln ist auf ausreichende Lüftung zu achten. Zur Reinigung sind nur weiche, nicht 
scheuernde Tücher oder Schwämme zu verwenden.

Impressum:
Stand 01/2017, ersetzt alle vorherigen Preislisten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Wir behalten uns spätere Änderungen auch ohne Ankündigung vor. Alle 
Farb- und Materialwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster.

MATERIALKUNDE // PFLEGEHINWEISE



Aufträge bitte immer mit Sizze einreichen! 
Bitte R für Regal, S für Schubkasten, T für Tür mit Türanschlag rechts oder links angeben! 
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gplus.to/VillageGarden

INH. DIRK RÜTER

Gustav-Weeke Str. 33
33442 Herzebrock

Tel. 05248  810 20
Fax 05248  810 249

info@village-garden.de

SHOWROOM U. PRODUKTION

Liesborner Str. 81
33449 Langenberg

www.village-garden.de
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